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1. Kontrol af karburator.
1) Svømmer.
Hvis der siver brændstof ind i svømmeren, medens motoren går, stiger brændstofniveauet i svømmerkammeret, hvorved blandingen i forbrændings-kammeret bliver for "rig". Ryst svømmeren for at kontrollere, om der er brændstof i den. Svømmeren udskiftes, såfremt den er deformeret eller utæt. Kontrollér også højden på svømmerstanden, som på karburatorer med påsat svømmerstands slange, skal ligge på højde med pakningen ved bundkaret.
2) Svømmerventil-enhed.
Udskift svømmerventilen, hvis dens nålespids er slidt eller ridset. Tryk ventilen ind med fingeren og se efter, om den slutter korrekt på ventilsædet. Hvis ventilen ikke slutter tæt, kan der ved visse hastigheder og visse vejforhold strømme brændstof over, hvorved svømmerkammeret oversvømmes.
3) Overstrømning.
Ved overstrømmende brændstof kontrollers karburatoren som beskrevet under 1) og 2).
Måtte ondet hermed ikke være afhjulpet, kan årsagen søges i snavs eller støv i brændstoffet, som forhindrer svømmerventilen i at slutte helt imod sædet.
Findes der snavs eller støv, blæses det ud.
4) Rengøring af karburatoren.
Demonter karburatoren og rens alle dele i rensevæske, derefter vask karburatoren i varmt sæbevand. Blæs karburatorens brændstofkanaler rene med trykluft. Det anbefales at rense strålespidser og andre følsomme dele med trykluft, da et kabel eller et hårdt, spidst værktøj kunne beskadige de præcisions-fabrikerede overflader.
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